
£atwa obs³ugal

Nowoczesny designl

Ergonomiczny kszta³tl

Wysoka rozdzielczoœæl

KAMERA WEWN¥TRZUSTNA 
        MOTION CAM



ZASILANIE
ZDALNE 
STEROWANIE

MONITOR

KOMPUTER

czujnik SONY CCD ¼” 1.3 megapikseli l

doskona³e oœwietlenie pola operacyjnego za pomoc¹ 6 diod LEDl

mo¿liwoœæ podgl¹du czterech zdjêæ jednoczeœnie (podzia³u ekranu na cztery czêœci)  l

mo¿liwoœæ pod³¹czenia do dowolnego monitora lub komputeral

dostêpna w wersji przewodowej i bezprzewodowejl

mo¿liwoœæ obs³ugi za pomoc¹ pilota zdalnego sterowania l

oprogramowanie do archiwizacji zdjêæl

WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE
DLA WERSJI BEZPRZEWODOWEJ:

odbiornik nadajnik

NOWOCZESNA KAMERA WEWN¥TRZUSTNA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŒCINOWOCZESNA KAMERA WEWN¥TRZUSTNA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŒCI

Wymiary (DxSxW)

Waga

System obrazu

Czujnik optyczny

G³êbia ostroœci

Wyjœcie sygna³u

�ród³o œwiat³a

Transmisja sygna³u

Zasilanie

DANE TECHNICZNE:

21cm x 2.9cm x 2.6cm

42g

NTSC/PAL

Sony ¼" CCD, 1.3 mega pikseli

5mm - 50mm

USB/VGA lub USB/VIDEO

Diody LED (6 szt.)

Przewodowa lub bezprzewodowa

100-240 V

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego “MARKU” sp.j.
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail: dental@marku.com.pl                www.marku.com.pl

MOTION CAM jest nowoczesn¹ kamer¹ wewn¹trzustn¹ wysokiej rozdzielczoœci.  Wykonana 
w technologii SONY CCD zapewnia uzyskanie najwy¿szej jakoœci obrazu. Ergonomiczny, 
wyd³u¿ony kszta³t oraz niska waga rêkojeœci kamery umo¿liwia ³atwy dostêp do ka¿dego miejsca 
w jamie ustnej oraz zapewnia wysoki komfort pracy lekarzowi. Kamera posiada funkcjê 
„autofocus” - automatycznie ustawia ostroœæ w przedziale odleg³oœci 5-50mm.


